
日付

貴社 ／ 貴大学

貴部署 ／
貴研究室

貴氏名

郵便番号 （〒）

御住所

電話番号 Fax番号

E-Mail

■ バックミラータイプ（標準仕様）

・下記セットは、標準的な疑似平行光照射レンズ（Qレンズ）内容です。

・高照度レンズ、高均一レンズ、高平行レンズをご希望の際は、別途お問合せ下さい。

個数

■ 楕円ミラータイプ（ハイパワー光照射/加速試験用）

・下記セットは、標準的な疑似平行光照射レンズ（Dレンズ）内容です。

個数

■ オプション

個数

株式会社 東京インスツルメンツ

■送信先
· Fax   : 03-3686-0831
· E-mail: tiiweb@tokyoinst.co.jp

見積依頼フォーム 【高性能アークランプ光源】

OPM2-502H-SET

OPM2-502MQ-SET

詳細

150Wクセノンアークランプ構成一式

300Wクセノンアークランプ構成一式

500Wクセノンアークランプ構成一式

250W超高圧UVランプ構成一式

500W超高圧UVランプ構成一式

500W DeepUVランプ構成一式

商品名

OPM2-152X-SET

OPM2-302X-SET

OPM2-502X-SET

OPM2-252H-SET

商品名

SX-UID 152X-SET
SX-UID 502H-SET

SX-UID 502MQ-SET

詳細

500Wクセノンアークランプ構成一式

500W超高圧UVランプ構成一式

500W DeepUVランプ構成一式

商品名 詳細

UI-OP2 300DM A
UI-OP2 300DM B
UI-OP2 300DM C
UI-OP2 300DM D
UI-OP2 300DM E
UI-OP2-200FU

IRC240
SCF

リキッドライトガイド、φ5、単岐

各種NDフィルター

各種BPフィルター

ファイバーマウント

各種ガラスファイバー

各種石英ガラスファイバー

疑似平行照射用、合成石英

各種液体ファイバー

ファイバーレンズ

下方照射ユニット（全反射）

下方照射ユニット（コールドミラー）

下方照射ユニット（UV365nm）

下方照射ユニット（UV254nm）

下方照射ユニット（AM用）

フィルターホルダー

UVコールドフィルター

可視光透過フィルター

20％透過/50％透過

各種耐熱強化仕様（要問合せ）

多成分ガラス、φ5、単岐

石英ガラス、φ5、単岐

TEL: 06-6393-7411 FAX: 06-6393-7055 


	Sheet1

	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	EMail: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	Today: 2019-10-07
	print: 
	reset: 


