
■ 金属加熱ブロック式

■ 3サンプル同時測定

■ 自動測定可能

■ 直感的操作

■ Part11対応可能（オプション）
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MPA100型 融点測定装置

Optimelt

▼ 試料室内部



■ タッチパネルで直感的操作
■ 室温＋10 ℃ ～ 400 ℃まで測定可能
■ 白金RTDセンサー＆PID制御で0.1 ℃刻みの高精度測定

▲ タッチパネル画面

▲ ソフトウェア画面

▲ 交換用キャピラリー

簡単操作で高精度

■ 3サンプル同時測定
■ 金属ブロック方式により急速昇温＆冷却
■ ビデオ記録（自動測定）と手動測定の両方可能

効率的な測定

■ FDA 21 CFR Part11 対応ソフトウェア提供可能（オプション）

法対応

仕様

オプション

温度表示 融点及び融解範囲

測定範囲 室温 +10 ℃ ～ 400 ℃

測定分解能 0.1 ℃

ランプレート 0.1 〜 20 ℃ / min.

確度 ± 0.3 ℃（～100 ℃）、± 0.5 ℃（～250 ℃）、± 0.8 ℃（～400 ℃）

再現性 0.2 ℃

温度センサー 白金RTD

温度制御 クローズドループPID

加熱時間 10分以内（50 ～ 350 ℃）

冷却時間 10分以内（350 ～ 50 ℃）

加熱方式 金属加熱ブロック式

冷却方式 空冷ファン

ディスプレイ バックライト付きタッチパネルLCD

外部インターフェイス USB（データ、コマンド送受信）

キャピラリーサイズ 外径：1.5 ～ 1.8 mm、長さ：90 mm

O100P プリンター（ケーブル、用紙付）

O100MPC 交換用キャピラリー(300本)

O100MPS 校正用標準サンプル

MV2PRO Part 11対応ソフトウェア


