
■ 量子効率：99％

■ フルフレーム：74 fps

■ 低読み出しノイズ：1.2e-

■ 2048 × 2048画素

■ メカニカルシャッター不要　

● In situ Radiography

● トモグラフィー

● EUV～軟X線分光

● ハイパースペクトルイメージング

● 高エネルギー光源特性評価

● EUVタイコグラフィー

● EUVリソグラフィー　など

軟X線/EUV用高速高解像度sCMOSカメラMarana-X
軟X線、EUVを100 fpsで直接撮像可能！

特長

用途

Marana-Xは背面照射型4.2メガピクセルsCMOSセンサーを搭載した軟X線・EUV用カメラです。フルフレームで
最大74 fpsでの撮像が行え、さらに画素数を絞れば100 fps、1,000 fpsといった従来のX線CCDを凌駕する高速
撮像も可能です。
また撮像だけでなく、分光計測モードも搭載しており、分光器に接続をしてスペクトル計測も行える多機能な
カメラで、広視野イメージングも可能なモデルもございます。

量子効率曲線図

リソグラフィ、タイコグラフィ用途など
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 カ に 載されている は、 のた く する が ります。 の 、 能、 な はカ 行 のものです
 カ に 載されている の または を で 載する とは されております。
 カ に 載されているメーカー 、 な は の または です。

Enviro ESCA（準大気圧XPS)

ARPESなど

超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡

高速分光測定装置、クライオスタット

Group Company  グ ー ル ネ ー 広  

Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー
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ン ーUSB 3.0 X e
16 bit  イ 16 bit  イ

2048 × 2048 40 43 74 44 13.3 mm × 13.3 mm
1400 × 1400 85 63 108 64 9.1 mm × 9.1 mm
1200 × 1200 116 74 126 74 7.8 mm × 7.8 mm
1024 × 1024 148 87 148 87 6.7 mm × 6.7 mm

512 × 512 295 174 295 174 3.3 mm × 3.3 mm
256 × 256 587 346 587 346 1.7 mm × 1.7 mm
128 × 128 1165 686 1166 687 0.8 mm × 0.8 mm

Marana-X-6 Marana-X-11
ン ー イ 背面照射型S n  CMOS sCMOS
子 2048 × 2048
子 イ 6.    6.  11   11 

13.3 mm × 13.3 mm 22.5 mm × 22.5 mm
ーモー ー ン ー
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10 M 高速 クレン モード、16 100 M 高速 クレン モード、16 

180 M モード、12 200 M 高速 しモード、12 
量子効率  

イ
1.6 - 高速 クレン モード、16 

1.6 - の しレートにて
1.2 - モード、12 

2  、 4  
0.1 -  p   s 2  、0.10 -  p   s 4  0.7 -  p   s -2 、0. -  p   s 4  

イ ンジ 4,000 1 高速 クレン モード、16 ,000 1 高速 クレン モード、16 

デー ンジ
16 高速 クレン モード 16 クレン モード

12 モード 12 高速 しモード
ン ング 2  2、   、4  4、8  8

イン ー ー US .0またはC aX r ss
ン ング ンジ D 100C  6 ン  フラン

  n r S s、 n r SD C、C 、 a V E 、Ma a
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ン ー ー ン
16 bit 12 bit

2048 × 2048 24 48 22.5 mm × 22.5 mm
・フル OV メー ン  

・トモ ラフ  
・ ラフ

2048 × 1200 41 81 22.5 mm × 13.2 mm

DO  ra S a r での高 ル トラ ク

1608 × 1608 30 61 17.7 mm × 17.7 mm
1400 × 1400 35 70 15.4 mm × 15.4 mm
1200 × 1200 41 81 13.2 mm × 13.2 mm
1024 × 1024 48 95 11.3 mm × 11.3 mm

512 × 512 95 190 5.6 mm × 5.6 mm
256 × 256 190 378 2.8 mm × 2.8 mm
128 × 128 378 750 1.4 mm × 1.4 mm
2048 × 8 5.415 9.747 22.5 mm × 88 mm

高速分光測 と光 モ ン
2048 × 2 16.244 24.367 22.5 mm × 22 mm


